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Paardenweegschaal WILO 632 in RVS

Nauwkeurig — Dierenweegprogramma

Laag profiel — Vermijd hoge opstap

Hold Functie— Bediening door 1 persoon
Beschermende Mat— Eenvoudig voor de hoeven
Batterij— Gebruik op verdere locatie

Zeer sterk

Materiaal plateau: RVS 304 (inox)

Afwerking: gepolijst en geborsteld

Stevig stalen onderstel

Rubberen mat inbegrepen

Loadcells (4): Roestvrij staal, IP67

Indicator in Inox IP65

In hoogte verstelbare voetjes

Interne oplaadbare batterij en adapter inbegrepen
RS232 inbegrepen

Automatische nulstelling, tarrafunctie
Dierenweegprogramma
Automatische fixatie van het gewicht voor 6 seconden
Eenheid: kg

Resolutie: 3000e

Technische gegevens

Klasse IlI

Display 0,8” LED

Temperatuur: -10° tot +40°C

Voeding: AC 110 - 230V, 60 Hz met DC 9V 4Ah

Afmeting 1000 x 2000 mm
Capaciteit 1000 kg
Indeling 500 g
Hoogte plateau 100 mm

Opties:
¢ Vrijstaande kolom voor indicator

Ramsey Goring Kerr Ludwig Laumas H-5ensartechnik Loadrite Hyeantral MoistTech
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