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Kraanunster DTEN

Eigenschappen
e Multi-functionele kraanweegschaal met ophanging en haak
(draaibare haak voor DTEN500—1)

e Behuizing: die-casting aluminium IP 64

¢ Infrarood remote control (max 10 m)

500 kg - 1ton

Functies

HOLD functie

Individueel wegen en totalisatie
Tarrafunctie

Netto/bruto

Technische gegevens
e Klasse lll
o Display: 5 digits, 30mm LED
e Oplaadbare batterij (inbegrepen):
- 6V 5Ah voor DTEN 500—1 (80 uur werkingstijd)
- 6V 10Ah voor DTEN 3-5-10-20 (140 uur werkingstijd)
e Adapter 230VAC/9VDC (inbegrepen)
o Werktemperatuur: -10 +40°C
e Afstand bediening: 10 m

ISRIPRADID
INTERN GEBRUIK (n.v.h.)
Code artikel Weegverm. | Indeling
DTEN500 500 kg 100 g
DTEN1 1000 kg 200g
DTENS3 (1-2-3) 3000 kg 500 g
DTENS (1-2-4) 5000 kg 1 kg
DTEN10 (1-2) 10000 kg 2 kg
DTEN20 (1-2) 20000 kg 5kg
(1) TRASRADIO Opt. bord voor radiotransmissie RF868MHz gewicht
naar remote display
(2) RIPRADIO Remote display 6-digit, 75 mm hoog, 230 Vca, radio
ontvangst RF868MHz
(3) GANCIO3TGIR Draaibare haak voor DTEN3
(4) GANCIO5TGIR Draaibare haak voor DTEN5S
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A 500 590 750 850
A 360 375 B 92 112 130 220
B a5 85 C 41 53 60 80
C 25 25 D 74 90 a5 140
Weight | 45kg | 45kg E = 3 = i
Weight 16 kg 25 kg 38 kg 63 kg
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