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Weighing & Inspectionﬁ-

Bankweegschaal C (ijjkwaardig) M
Veelzijdige, robuuste bankweegschaal. Roestvrij stalen (304) weegschaal.

Eigenschappen Y
¢ Roestvrij stalen weegplateau, RVS 304 é QI.Pﬂﬂn

Afwerking: gepolijst en geborsteld 1 C3)
¢ Onderstel: stalen structuur
e Loadcell: OIML, Aluminium, IP65
o Voetjes in gegalvaniseerd staal en polyamide, verstelbaar
¢ RVS kolom diam. 38mm, h 700 mm, bevestiging aan

weegschaal in gelakt staal
Indicator: WDESKLIGHT IP67
Op aanvraag: ATEX €x)ll 3 GD (zone 2, 22) versie
Opties
Zie datasheet ‘opties voor C series’

INTERN GEBRUIK (n.v.h.)

Code artikel Weegvermogen | Indeling Afmetingen | Eigen gew. Indicator
Ce6D0B 6 kg e=0.2g 300x300 mm 9 kg WDESKLIGHT
C15D0B 15 kg e=0.5¢g 300x300 mm 9 kg
C30D0B 30 kg e=1g 300x300 mm 9 kg
C60D0B 60 kg e=2g 400x400 mm 12 kg
C120D0B 150 kg e=5¢g 400x400 mm 12 kg
C150D0B 150 kg e=5¢g 600x600 mm 28 kg
C300D0B 300 kg e=10g 600x600 mm 28 kg
C600D0B 600 kg e=20g 800x800 mm 65 kg

Geijkt CE-m M

Code artikel Weegverm. Indeling Afmetingen | Eigen gew. Indicator
C6D1B 6 kg e=2g 300x300 mm 9kg WDESKLIGHT
C15D1B 15 kg e=5¢g 300x300 mm 9 kg
C30D1B 30 kg e=10g 300x300 mm 9 kg
Ce0D1B 60 kg e=20g 400x400 mm 12 kg
C120D1B 150 kg e=50g 400x400 mm 12 kg
C150D1B 150 kg e=50g 600x600 mm 28 kg
C300D1B 300 kg e=100g 600x600 mm 28 kg
C600D1B 600 kg e=200g 800x800 mm 65 kg

Ramsey Goring Kerr Ludwig Laumas H-Sensortechnik Loadrite Hycontrol MoistTech
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Geijkt CE-M / MULTIRANGE M|

Code artikel Weegverm. | Indeling Afmetingen | Eigen gew. Indicator
ceD2B 3/6 kg e=1/2g | 300x300 mm 9 kg WDESKLIGHT
C15D2B 6/15kg e=2/5g | 300x300 mm 9 kg
C30D2B 15/30kg |e=5/10g | 300x300 mm 9 kg
C60D2B 30/60kg |e=10/20g | 400x400 mm 12 kg
C120D2B 60/ 150 kg | e=20/50 g | 400x400 mm 12 kg
C150D2B 60/ 150 kg | e= 20/50 g | 600x600 mm 28 kg
C300D2B 150 / 300 kg | e=50/100g | 600x600 mm 28 kg

C5 MULTIRANGE—5000 verd.
C60D2BC5 25/50kg |e=5/10g | 400x400 mm 12 kg
C120D2BC5 50/100 kg | e= 10/20 g | 400x400 mm 12 kg
Ramsey Goring Kerr Ludwig Laumas H-Sensortechnik Loadrite MoistTech
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